
Katholische Kirche Rieden – Hl. Magnus 
Erbaut 1912-14 durch Architekt Adolf Gaudy, Rorschach in neobarockem Stil. 
1914 neue Orgel durch Gebrüder Späth, Rapperswil mit pneumatischer Traktur 
 
I. Manual Hauptwerk C-g3  II. Manual Schwellwerk C-g4 Pedal C-f1 
 
Bourdon * 16’ Geigenprincipal 8’ Violonbass 16’ 
Prinzipal 8’ Konzertflöte 8’ Subbass 16’ 
Flöte dolce 8’ Rohrflöte 8’ Echobass 16’ 
Gedackt 8’ Salicional 8’ Oktavbass 8’ 
Gambe 8’ Aeoline 8’ Bombarde 16’ 
Dulziana 8’ Voix celeste 8’ (ab c° aus Trompete 8’) 
Oktave 4’ Traversflöte 4’  
Flöte 4’ Clarinette 8’  
Mixtur 4 fach 2 2/3’ Tremulant 
Trompete * 8’ * Register welche im Schwellkasten stehen 
 
1948 erfolgte durch Th.Kuhn Orgelbau eine Revision mit klanglichen Veränderungen. Der 
Spieltisch wird um 180° gewendet 
 
Bourdon * 16’ Geigenprincipal 8’ Violonbass 16’ 
Prinzipal 8’ Konzertflöte 8’ Subbass 16’ 
Flöte dolce 8’ Rohrflöte 8’ Echobass 16’ 
Gedackt 8’ Prinzipal 4’ Oktavbass 8’ 
Dulziana 8’ Gedecktflöte 4’ Bombarde 16’ 
Oktave 4’ Quinte  2 2/3’  
Flöte 4’ Flautino 2’  
Oktave 2’  Cymbel 3 fach 1 1/3’ 
Mixtur 4 fach 2 2/3’ Tremulant 
Trompete * 8’ 
 
1965 Reinigung wieder durch Orgelbau Th. Kuhn 
 
1979 Revision durch Eugen Hauser, Kaltbrunn mit Ersatz der Bombarde 16’ durch Choralbass 
4’ auf neuer pneumatischer Pedallade 
 
1994 Revision durch Späth Orgelbau AG, Rapperswil. Einbau einer Bombarde 16’ anstelle 
Chorlabass 4’. 
 
2010 neuerliche Revision und Ersatz aller Taschen und Membranen, Späth Orgelbau AG 
 
2018 Isolation der Kirchenrückwand hinter dem Pedal 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katholische Kirche Basel – Heiliggeist 
1911/12 Bau einer neugotischen dreischiffigen Kirche durch Architekten G. Doppler & 
Mechel. 
1921 Bau einer Orgel in die neue Kirche durch Gebr. Späth, Rapperswil mit pneumatischer 
Traktur 
 
I. Manual C-g3  II. Manual Schwellwerk C-g4 III.Manual Schwellwerk C-g4 
Bourdon 16’ Rohrflöte 16’ Grossgedackt 16’ 
Prinzipal 8’ Hornprinzipal 8’ Geigenprinzipal 8’ 
Bourdon 8’ Gedackt 8’ Liebl. Gedackt 8’ 
Flauto amabile 8’ Flûte harmonique 8’ Konzertflöte 8’ 
Gamba 8’ Salicional 8’ Quintatön 8’ 
Dolce 8’ Dulciana 8’ Viole d’amour 8’ 
Octave 4’ Vogara 4’ Aeoline 8’ 
Rohrflöte 4’ Flûte d’amour 4’ Voix celeste 8’ 
Super-Octave 2’ Echo Mixtur 3-4 f. 2 2/3’ Gemshorn 4’ 
Cornett-Mixtur 3-5 f. 2 2/3’ *Spitzquinte 2 2/3’ Traversflöte 4’ 
Trompete 8’ *Octavin 2’ Harmonica aeth. 2-3 f.2 2/3’ 
  *Terzflöte 1 3/5’ *Quinte 2 2/3’ 
Pedal C-f1  Clarinette (aufschlagend)8’ *Piccolo 2’ 
Prinzipalbass 16’ Tremolo  Trompette harmonique 8’ 
Salicetbass 16’   Oboe 8’ 
Subbass 16’   Tremolo 
Echobass TR 16’ 
Flötenbass 8’ Normalkoppeln: 
Cello 8’ III-II / III-I / II-I / III-P / II-P / I-P 
Aeolsbass TR 8’ Spezialkoppeln: 
Prinzipalflöte  4’ Superoctavkoppeln: III/III-II/III-I/II/III-P/II-P 
Bombarde 16 Suboktavkoppeln: III-II / III-I / II-I 
 
Leerlaufkoppel I / Parallel-Koppeln / General-Koppel 
2 freie Kombinationen 
10 feste Kombinationen 
Crescendoschweller 
5 Einzelzungenabsteller 
Pedalstärke I II III 
 
1946 Revision der Orgel durch Th. Kuhn AG mit Ersatz der Voix céleste durch Terz 1 3/5’. 
1983/84 Restaurierung der Orgel durch Th. Kuhn AG und Rekonstruktion der Voix céleste 8’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Katholische Kirche Stein SG, St. Jakobus 
1927-29 Bau der Kirche. 1930 Einbau der pneumatischen Orgel durch Gebr. Späth, 
Rapperswil. 
 
I.Manual C-g3  II.Manual Schwellwerk C-g4 Pedal C-f1 
Principal 8’ Quintaden 16’ Subbass 16’ 
Gemshorn 8’ Spitzflöte 8’ Echobass TR 16’ 
Rohrgedackt 8’ Echogambe 8’ Flötbass 8’ 
Blockflöte 4’ Dulzflöte 8’ Salicet TR 8’ 
Mixtur 2 2/3’ Voix céleste 8’ Praestant 4’ 
Krummhorn 8’ Praestant 4’ Bombarde 16’ 
  Kleingedackt 4’ 
  Cornettino 3 fach 2 2/3’ 
   *Nasat 2 2/3’ 
Normalkoppeln:   *Piccolo 2’ 
II-I / II-P / I-P   *Terzflöte 1 3/5’ 
Superoktavkoppeln:  Rauschpfeife 2 fach 1 1/3’ 
II / II-I / II-P  Trompete douce 8’ 
Suboktavkoppeln:  Tremolo 
II-I 
Registercrescendo 
Autom.Pedalregulierung 
2 freie Kombinationen 
5 feste Kombinationen PP P MF F Tutti 
Absteller Koppeln HW 
Absteller Koppeln SW 
Einzelabsteller (Krummhorn 8’/Trompete douce 8’/Bombarde 16’/Mixtur 2 2/3’/Quintaden 
16’ 
 
Revisionen 1948 und 1967 (Höherstimmung, Entfernung Superoktavpfeifen) durch Gebr. 
Späth Rapperswil 
Revision durch Eugen Hauser, Kaltbrunn 
2004 Restaurierung der Orgel und Rekonstruktion der Superoktavpfeifen durch Späth 
Orgelbau AG 
2020 Erneuerung der überspringenden Membranen in den Transmissionen und 
Restaurierung der grössten Zinkpfeifen 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katholische Pfarrkirche Appenzell, St. Mauritius 
1895 Erbauung der Orgel durch Max Klingler, Rorschacherberg 
1940 Erbauung einer neuen Orgel unter Verwendung von Altmaterial 
1970 Erweiterung und Umbau der Orgel durch Späth Orgelbau, Rapperswil 
1919 Revision und Umbau der Orgel durch Späth Orgelbau AG, Rüti 
 
Disposition 1895 
I.Manual C-f3  II.Manual Schwellwerk C-f3 Pedal C-f1 
 
Disposition 1940 
I.Manual C-g3  II.Manual Positiv C-g3   III.Manual Schwellwerk C-g4* 
Quintadena 16’ Suavial 8’ Liebl. Gedackt 16’ 
Principal 8’ Rohrflöte 8’ Italienisch Principal 8’ 
Spitzflöte 8’ Dulciana 8’ Salicet 8’ 
Hohlflöte 8’ Principal 4’ Wienerflöte 8’ 
Octave 4’ Traversflöte 4’ Prästant 4’ 
Nachthorn 4’ Quinte 2 2/3’ Blockflöte 4’ 
Octave  2’ Glöckleinton  2’&1’ Nasat 2 2/3’ 
Mixtur 5-9 fach 2’ Larigot 1 1/3’ Nachthorn 2’ 
Trompete 8’ Scharf 3-4 fach 1’ Terz 1 3/5’ 
  Schalmey 8’ Mixtur 5-8 fach 1 1/3’ 
Pedal C-f1  Tremulant  Cymbel 3-5 fach 1/3’ 
Principalbass 16’   Trompette harmonique 8’ 
Subbass 16’   Clairon 4’ 
Echobass TR 16’   Tremulant 
Oktavbass 8’ 
Flötbass 8’ 
Gedackt TR 8’ 
Choralbass  4’ 
Posaune 16’ 
 
Zustand 1970 
I.Manual C-g3  II.Manual Positiv C-g3   III.Manual Schwellwerk C-g4* 
Quintadena 16’ Praestant 8’ Liebl. Gedackt 16’ 
Principal 8’ Rohrflöte 8’ Italienisch Principal 8’ 
Spitzflöte 8’ Praestant 4’ Salicional 8’ 
Hohlflöte 8’ Traversflöte 4’ Gedackt  8’ 
Octave 4’ Sesquialter 3 fach 2 2/3’ Schwebung 8’ 
Nachthorn 4’ Superoctave 2’ Principal 4’ 
Octave  2’ Nachthorn 2’ Blockflöte 4’ 
Mixtur 5 fach 2’ Terz 1 3/5’ Nasat 2 2/3’ 
Zinke 8’ Larigot 1 1/3’ Waldflöte 2’ 
  Octävlein 1’ Mixtur 5 fach 1 1/3’ 
Pedal C-f1  Scharf 3-4 fach 1’ Cymbel 3-5 fach 1/2’ 
Principalbass 16’ Holzdulcian 16’ Trompette harmonique 8’ 
Subbass 16’ Krummhorn 8’ Oboe 8’ 
Echobass TR 16’ Schalmey 4’ Clairon 4’ 
Oktavbass 8’ Tremulant  Tremulant 



Flötbass 8’ 
Gedackt TR 8’ 
Choralbass  4’&2’ 
Gemshorn 4’ 
Mixtur 4 fach 2 2/3’ 
Posaune 16’ 
Trompete 8’ 
Vox humana 2’ 
 
Zustand 2019 
I.Manual C-g3  II.Manual Positiv C-g3   III.Manual Schwellwerk C-g4* 
Quintadena 16’ Liebl. Gedackt TR 16’ Liebl. Gedackt 16’ 
Liebl. Gedackt TR 16’  Suavial 8’ Italienisch Principal 8’ 
Principal 8’ Rohrflöte 8’ Gedackt 8’ 
Spitzflöte 8’ Wienerflöte 8’ Salicional 8’ 
Hohlflöte 8’ Dulciana 8’ Schwebung 8’ 
Gedackt TR 8’ Gedackt TR 8’ Wienerflöte TR 8’ 
Octave 4’ Principal 4’ Principal 4’ 
Nachthorn 4’ Traversflöte 4’  Blockflöte 4’ 
Octave  2’ Sesquialter 2 fach 2 2/3’ Nasat 2 2/3’ 
Mixtur 5-9 fach 2’ Superoctave 2’ Waldflöte 2’ 
Holzdulcian TR 16’ Nachthorn 2’ Mixtur 5-8 fach 1 1/3’ 
Zinke 8’ Terz 1 3/5’ Cymbel 3-5 fach 1/2’ 
  Larigot 1 1/3’ Trompette harmonique 8’ 
Pedal C-f1  Scharf 3-4 fach 1’ Oboe 8’ 
Principalbass 16’ Holzdulcian 16’ Clairon 4’ 
Subbass 16’ Krummhorn 8’ Tremulant 
Echobass TR 16’ Schalmey 4’  
Oktavbass 8’ Tremulant   
Flötbass 8’    
Gedackt TR 8’    
Choralbass  4’ 
Gemshorn 4’ 
Mixtur 4 fach 2 2/3’ 
Posaune 16’ 
Trompete 8’ 
Clairon 4’ 
 
 
 



 
 

 
Der neue Spieltisch von 2019 



 
Katholische Pfarrkirche Lachen SZ – Heiligkreuz 
Ab 1707-11 Bau der barocken Prachtskirche durch die Gebrüder Thumb aus Bezau. 
1806 Bau einer neuen Orgel durch Josef und Alois Willimann, Rickenbach LU 
1860 Orgelumbau durch E.Fr.Walcker 
1926 Umbau durch Th.Kuhn, Männedorf. 
1970 Bau einer neuen Orgel ins barocke Gehäuse von 1806 durch Gebrüder Späth, 
Rapperswil. 
2008 Revision und Sanierung der Orgel, Einbau einer Setzeranlage und Umintonation. 
 
Disposition 2008 
 
I. Hauptwerk C-g3  II. Schwellwerk C-g3  III.Kronpositiv C-g3 
Quintatön 16’ Bourdon 16’ Gedackt 8’ 
Principal 8’ Principal 8’ Dolzflöte 8’ 
Rohrflöte 8’ Koppelflöte 8’ Pincipal 4’ 
Oktave 4’ Salicional 8’ Rohrflöte 4’ 
Hohlflöte 4’ Unda maris 8’ Sesquialtera 2 f. 2 2/3’ 
Oktave 2’ Oktave 4’ Oktave 2’ 
Mixtur 2’ Spillflöte 4’ Larigot 1 1/3’ 
Zimbel 2/3’ Quinte 2 2/3’ Scharf 1’ 
Cornett 5 fach 8’ Flageolet 2’ Krummhorn 8’ 
Trompete 8’ Terz 1 3/5’ Tremulant 
  Mixtur 2’  
  Trompette harmonique 8’ 
Pedal C-f1  Englisch Horn 8’ 
Principalbass 16’ Harmonika* 8’ *Schiedmeyer – Physharmo- 
Subbass 16’ Clairon 4’ nika der Walckerorgel 
Principal 8’ 
Spitzflöte 8’ 
Oktave 4’ Normalkoppeln: 
Nachthorn 2’ III-II / III-I / II-I / III-P / II-P / I-P 
Mixtur 2 2/3’ mechanische Spieltraktur 
Posaune 16’ elektrische Registertraktur 
Zinke 8’ 4000facher Setzer 
Corno 4’ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Neu St.Johann – Klosterkirche 
1626-29 Neubau des Klosters und der Klosterkirche durch den Misoxer Baumeister Pietro 
Andreota. 
1779 Vollendung der grossen Hauptorgel durch Johann Michael Grass und den Altarbauer 
Johannes Wirthensohn 
18 Umbau durch Martin Braun, Spaichingen 
1906 Neubau einer pneumatischen Orgel hinter dem barocken Prospekt durch Fr. Goll, 
Luzern 
1988 rekonstruierender Neubau durch Späth Orgelbau AG, Rapperswil 
2011 Reinigung der Orgel 
 
I.Manual Hauptwerk C-f3  II.Manual Rückpositiv   III.Manual Kronpositiv 
Bourdon 16’ Coppel 8’ Rohrflöte 8’ 
Principal 8’ Fugara 8’ Principal 4’ 
Viola da Gamba 8’ Principal 4’ Coppel 4’ 
Flauto major 8’ Flauto 4’ Sesquialter 2 fach 2 2/3’ 
Coppel 8’ Hohlquinte 2 2/3’ Oktave 2’ 
Waldflöte 8’ Oktave 2’ Quinte 1 1/3’ 
Biffara 2 fach 8’ Flageolet 2’ Sifflöte 1’ 
Oktave 4’ Mixtur 3 fach 1 1/3’ 
Spitzflöte 4’ Vox humana 8’ Pedal C-f1 
Quinte 2 2/3’ Tremulant  Principalbass 16’ 
Sesquialter 2 fach 2 2/3’   Subbass 16’ 
Superoktave 2’   Oktavbass 8’ 
Mixtur 4 fach 2’   Koppelflöte 8’ 
Cornett 5 fach 8’   Quintbass 5 1/3’ 
Trompete 8’   Oktave 4’ 
    Mixtur 5 fach 2 2/3’ 
    Bombarde 16’ 
Koppeln:    Trompete 8’ 
III-I / II-I / III-P / II-P 
Mechanische Spiel- und Registertraktur 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Katholische Kirche Weinfelden – St. Johannes 
1904 erbaute der Architekt August Riemle eine neobarocke Kirche 
1905 erstellte Max Klingler sein letztes Orgelwerk in diese Kirche, vor seinem Tod 1907 
1932 Orgelneubau durch Th.Kuhn, unter Verwendung alten Materials 
196 Umbau durch Rudolf Ziegler, Uetikon 
1992 Rekonstruierender Neubau in deutsch romantischem Stil durch Späth Orgelbau 
2012 Reinigung durch Späth Orgelbau AG 
 
I.Manual Hauptwerk C-g3  II.Manual Schwellwerk C-g3 III.Manual Schwellwerk C-g3 
Bourdon 16’ Liebl. Gedackt 16’ Salicional 8’ 
Principal 8’ Geigenprincipal 8’ Lieblich Gedackt 8’ 
Viola da Gamba 8’ Rohrflöte 8’ Aeoline 8’ 
Doppelflöte 8’ Concertflöte 8’ Voix celeste 8’ 
Bourdon 8’ Gemshorn 4’ Traversflöte 4’ 
Octave 4’ Piccolo 2’ Oboe 8’ 
Rohrflöte 4’ Cymbel 4 fach 2’ Tremulant 
Quinte 2 2/3’ Cornett 4 fach 4’ 
Oktave 2’ Trompette harmonique 8’ Pedal C-f1 
Mixtur 5 fach 2 2/3’ Englisch Horn 8’ Bourdon 32’ 
Trompete 8’ Tremulant  Principalbass 16’ 
    Subbass 16’ 
Koppeln:    Oktavbass 8’ 
III-II / III-I / II-I / III-P / II-P / I-P   Cello 8’ 
Wechseltritte    Oktave 4’ 
Mixtur/Trompete/Cymbel/Cornett/Trompette/Posaune/  Posaune 16’ 
Trompete    Trompete 8’ 
    Trompete 4’ 
 

  
Rekonstruiertes Gehäuse                              Spielkonsole 
 



Ebnat-Kappel, Reformierte Kirche Ebnat 
1762 Bau der Kirche durch Johann Ulrich Grubenmann 
1840 Bau einer neuen Orgel durch Franz Anton Kiene im Chor 
1897 Orgelneubau im alten Gehäuse durch Orgelbau Th.Kuhn 
1952 Orgelneubau auf der Empore im alten Gehäuse durch Orgelbau Goll 
1994 rekonstruierender Neubau auf der Empore durch Orgelbau Späth, Rapperswil 
2018 Revision und Schimmelbekämpfung durch Späth Orgelbau AG, Rüti 
 
I.Manual Hauptwerk C-f3  II.Manual Positiv C-f3  Pedal C-f1 
Bordun (ab c°) 16’ Flûte douce 8’ Subbass 16’&8’ 
Principal 8’ Dulzian 8’ Subbass (Vorabzug) 16’ 
Viola di Gamba 8’ Fuggari 4’ Violon 8’ 
Coppel 8’ Flauto cuspito 4’ Bombarde 16’ 
Octave 4’ Doublette 2’ 
Quinte 3’ Vox humana 8’ 
Superoctave (Vorabzug) 2’ Tremulant 
Mixtur 5 fach 2’ 
Cornett 4 fach 4’ 
Trompete 8’ 
 
Manualkoppel II-I 
Pedalkoppel I-P 
Keilbalganlage mit 3 Froschmäulern 
Wahlweise über Motor oder elektronische Aufzugsvorrichtung zu betreiben 
 

 
Ehemalige Chororgel auf der Rückempore mit freigelegter und rekonstruierter Fassung und 

Schnitzereien und Vase. Mittelteil war ehemals Kanzeldeckel. 



 
Spieltisch, rekonstruiert nach Originalvorbildern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reformierte Stadtkirche Liestal BL 
1863 erstellte die Firma Merklin & Schütze eine neue Orgel mit II/22 Register. Sie wurde 
1864 eingeweiht. 1928 erfolgte durch Jakob Zimmermann ein Neubau mit Erweiterung auf 
III/44 Register. 
1942 Umbau der Orgel durch TH.Kuhn III/47 Register. 
1997 Reorganisation unter Verwendung historischen Materials, neues Barkersystem für 3. 
Manual. 
2016 Revision und Einbau Schleifenzugmagnete in die Registermechanik und Einbau einer 
Setzeranlage durch Späth Orgelbau AG, Rüti. 
 
Disposition 1942 
I.Manual Hauptwerk C-g3  II.Manual Kronpositiv C-g3 III.Manual Schwellwerk C-g3 
Rohrflöte 16’ Gedeckt 8’ Bourdon  16’ 
Prinzipal 8’ Violflöte 8’ Liebl.Prinzipal 8’ 
Rohrgedackt 8’ Prinzipal 4’ Flöte 8’ 
Gemshorn 8’ Rohrflöte 4’ Salicional 8’ 
Oktave 4’ Sesquialtera 2 fach 2 2/3’ Voix celeste 8’ 
Hohlflöte 4’ Nachthorn 2’ Oktave 4’ 
Quinte 2 2/3’ Superoktave 1’ Flöte 4’ 
Oktave 2’ Cymbel  ½’ Nazard 2 2/3’ 
Waldflöte 2’ Krummhorn 8’ Piccolo 2’ 
Mixtur  1 1/3’   Plein jeu 5-7 fach 2’ 
Trompete 8’   Larigot 2 fach  1 1/3’ 
Clairon 4’   Basson 16’ 
    Trompette harm. 8’ 
Pedal C-f1    Oboe 8’ 
Contrebasse  16’ Koppeln:  Clairon 4’ 
Subbass 16’ III-II / III-I / II-I 
Quinte  10 2/3’ III-P / II-P / I-P 
Prestant 8’ 
Flöte 8’ 
Oktave 4’ 
Mixtur 4 fach 2 2/3’ 
Flöte  2’ 
Bombarde 16’ 
Trompete 8’ 
Clairon 4’ 
     
Dispositon 1997 
I.Manual Grand orgue C-g3  II.Manual Positif expr. C-g3 III.Manual Récit expr. C-g3 
Bourdon 16’ Bourdon à cheminée 16’ Bourdon  8’ 
Montre 8’ Montre doux 8’ Dulciana 8’ 
Gambe 8’ Flûte ouverte 8’ Voix céleste 8’ 
Flûte harmonique 8’ Flûte à cheminée 8’ Flûte d’écho 4’ 
Dolcé 8’ Salicional 8’ Viole d’amour 4’ 
Prestant 4’ Prestant 4’ *Cor de nuit 2’ 
Flûte douce 4’ Flûte octaviante 4’ *Cornettino 2-(5)3 r. 2 2/3’ 
*Doublette (ext.) 2’ *Octavin 2’ *Trompette d’écho 8’ 



*Fourniture 4-5 r. 2 2/3’ *Piccolo 1’ *Musette 8’ 
*Basson 16’ *Trompette harm. 8’ Tremolo 
*Trompette 8’ *Hautbois 8’  
  *Clairon 4’ 
  Tremolo 
Pedal C-f1 
Contrebasse 32’ Appels* GO/Pos/Rec/Ped 
Contrebasse  16’ Koppeln: 
Soubasse 16’ III-II / III-I / II-I / III-P / II-P / I-P 
Montre 16’ Schleifwindladen 1863 und 1997 
Violonbasse 16’ Barkermaschinen 1863 und 2016 
Principale 8’ Spieltisch freistehend vorwärtsgerichtet 
Flûte 8’ 
Violoncelle 8’ 
Octave 4’ 
*Bombarde 16’ 
*Trompette 8’ 
*Clairon 4’ 
 

 
Ansicht der Merklinorgel 



1997 wieder verwendeter Prospekt (denkmalgeschützt) von 1942 

   
Spieltisch 1997                      originaler Barker SW II (Merklin, 1863) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Katholische Kirche Wangs – St. Antonius 
1880-82 wurde die Kirche erbaut 
1882 Orgelneubau durch Joh.Nepomuk Kuhn in neoromanischem Gehäuse 
1952 Umbau und Elektrifizierung der Orgel durch Gebrüder Späth, Rapperswil 
1999 Orgelneubau unter Verwendung alten Pfeifenmaterials von 1882 und 1952 
2020 Revision der Orgel durch Späth Orgelbau AG, Rüti 
 
I.Manual Hauptwerk C-g3  II.Manual Schwellwerk C-g3 Pedal C-f1 
Bourdon * 16’ Geigenprincipal * 8’ Principalbass 16’ 
Principal 8’ Hohlflöte 8’ Subbass * 16’ 
Viola da Gamba * 8’ Salicional 8’ Salicetbass 16’ 
Spitzflöte ** 8’ Lieblich Gedackt * 8’ Oktavbass 8’ 
Doppelgedackt 8’ Unda maris 8’ Cello * 8’ 
Oktave 4’ Fugara 4’ Oktave 4’ 
Rohrflöte 4’ Traversflöte 4’ Bombarde 16’ 
Quintflöte 2 2/3’ Cornettino 2 fach 2 2/3’ 
Oktave 2’ Piccolo 2’ 
Mixtur3-4 fach 2 2/3’ Cymbel 3-4 fach 2’ * Material von 1882 
Trompete 8’ Englisch Horn 8’ ** Register ab c° von 1952 
  Tremulant 
 
Koppeln: 
II-I / II-P / I-P 
Wechseltritte für: 
Mixtur / Trompete / Cymbel / Englisch Horn / Bombarde  
 
Spiel- und Registertraktur rein mechanisch 
 

 
Prospektansicht 
 



 
Spielkonsole 
 
 
 
 
 


